Wega Rack-System j 
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JPS 351 Gamma 
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Verstärker 
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JPS 351 V200 
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Modul 42V 


Vorverstärker 
Mini Modul 205CA 


Endverstärker 
Mini Modul 205PA 


Tuner 
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JPS 351 T3 
Modul 301T 
Modul 42T 

Mini Modul 205TD 
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Receiver 
PSS 200R 


Phonoeinheit 
JPS 352P 
JPS 351P 
Modul 301P 
Modul 42P 


Plattenspieler 
PSS 200P 


Cassetten-Deck 
JPS 352 C2 Я gr 
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Wega XL-25S 
Wega XL-158S 
Wega XL-42S , | 
Moving Coil Head Amplifier ” | \ 
МСА 42 e % 
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Mikrofone ia wer 
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WEGA-Radio GmbH Prospekt-Nr. 9-W 1078/976-500 
7012 Fellbach bei Stuttgart Änderungen vorbehalten - - Ae 


en 
Unterschied, 


Das Angebot in der Unterhaltungselektronik wird immer 
vielfältiger und ähnlicher. Die Auswahl immer 
unüberschaubarer und die Ratschläge werden immer 
verwirrender. Deshalb: was Sie heute oft zum Hören 
zu sehen bekommen, werden Sie dann leider selten auch 
tatsächlich erleben können. Denn die vielen 
Geräte verstecken musikalisch-qualitative Schwächen 
gern hinter glänzenden Fassaden. So blenden dann 
technische Spielereien, die für den wahren Klang 
letztlich kaum einen Wert haben. 


Wega begegnet diesem Trend mit einem ausgewogenen 
Programm von hochwertigen, in Technik und Design klar 
konzipierten Liebhaberstücken. Wega hat als deutscher 
Hersteller direkten Zugang zum fortschrittlichen 
Know-how der internationalen Technologie. 

Wega stützt sich aber пиг auf jene Erkenntnisse, 
die einer natürlichen Wiedergabe und Aufnahme 
wirklich nützen. So entstehen Lösungen, 
die — frei von modischen Erscheinungen — lange 
und zuverlässig Bestand haben. 


Wega beweist mit seinem breitgefächerten Angebot 
auf dieser technischen Basis nicht nur sein gutes 
Ohr für einen unverfälschten Klang: das Design 

der Wega-Geräte zeigt. daß auch Wega ein gutes Ohr 

für die verschiedenen Ansprüche an das äußere 
Erscheinungsbild einer Anlage hat. Ob individuell 

oder anpassungsfähig — Wega bleibt weiterhin ein 

markantes Zeichen für Ihr sicheres Geschmacksempfinden. 
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Меда Rack-System 


JPS 352 Omega 


Das junge Rack-System der dritten JPS-Generation. Die 
auch anspruchsvollen Kundenwünschen gerecht. 








JPS 352 Omega 
Phonoeinheit ЈР5 352 Р 
GER Timer JPS 352 T1 
сы т ч Verstärker JPS 352 V150 
Tuner JPS 3521 
Cassetten-Deck JPS 382-462 


JPS 352 Alpha 
JPS 352 Р 


JPS 352 V100 
JPS 352 Т 
JPS 352 C1 





JPS 352 Delta 
JPS 352 P 

JPS 352 Т1 

JPS 352 V100 
JPS 352 T 

JPS 352 C1 





Wega Rack-System 





Fortschrittliche HiFi-System-Technik, die zum „Mitmachen“ reizt. 
Plattenspieler JPS 351 P, Timer JPS 351 TI, Verstärker JPS 351 V130, 3-Wellenbereichs- 


Tuner JPS 351 T4, Cassetten-Deck JPS 351 C2. Hoch-Rack mit viel Platz für Schallplatten 


und Cassetten oder mobile Tief-Version auf Rollen. 





Phonoeinheit 
Timer 
Verstärker 
Tuner 
Cassetten-Deck 


JPS 351 Sigma 
JPS 351 Р 

JPS 351 Т1 

JPS 351 V130 

JPS 351 T4 

JPS 351 C2 


JPS 351 Alpha 
JPS 351 P 


JPS 351 V130 
JPS 351 T3 
JPS 351 C1 


JPS 351 Gamma 
JPS 351 P 

JPS 351 T1 

JPS 351 V200 

JPS 351 T4 

JPS 351 C1 








Einzelbaustein-System 


Wega Modul 42 ist die ergänzende Weiterentwicklung des erfolgreichen 


Wega Modul-Systems 40 und 41. Neueste Erkenntnisse der HiFi-Technologie wurden 


konsequent da eingesetzt, wo sie dem System nützen. 
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Hellgrau 





Phonoeinheit 
Verstärker 
Tuner 
Cassetten-Deck 


Schwarz 


Modul 42P 
Mudul 42V 
Modul 42T 
Modul 42C 
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Einzelbaustein-System 


Mini Modul 205 


High-Fidelity in ihrer kompaktesten 
Form. Eine Mini-Auflage für hohe 
Ansprüche. eine technisch perfekte 
Lösung im Mini-Format. 


Vorverstärker Modul 205СА 

Endverstärker Modul 205PA _ 

Tuner Modul 205TD 
Cassetten-Deck Modul 205C 


Eine ausgewogene Einzelbaustein-System 


Kombination von 
hochwertigen | М оа U | 301 $ 


Einzelbausteinen in | =e 
tlre flacher. Eine ausgewogene Kombination von 
eleganter Bauweise: Einzelbausteinen in extrem flacher, 
Dér kunde >С eleganter Bauweise: Der kraftvolle 
Verstärker, der | Verstärker, der leistungsstarke Digital- 
leistungsstarke С. = tuner, der Präzisions- Plattenspieler 

| und das neu entwickelte Cassetten- 


Digital-Tuner, der | Deck. 


Präzisions-Plattenspieler, ze a ы | 
ү: Ма, О ee o Modul OS Modul 3015 
- das neu entwickelte R S ‚Phonoeinheit Modul 301P Modul 301P 
) Timer Modul 2011) ` _ 


Cassetten-Deck und der =... S EE 
_ Modul 3017 


Tuner Modul 301T 


Р аптек: Weekly Timer. SEES. Tune 7 
S ? Cassetten-Deck _ Modul 301C Modul 301C 
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4с; уё зү Ward ы > 
др, an 
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Hi-Fi-Casseiver Wega Rack-System 


PSS 300U 


Neue Design-Kombination von 
Luxus-Receiver und hochwer- 
tigem Cassetten-Deck. 2X40 
Watt Sinus. 4 Wellenbereiche, 
Stationscomputer. Cassetten- 
Deck mit Dolby-Rauschunter- 
drückung, Logic-Control und 
Timer-stand-by. Digitaluhr mit 
Timer-Funktion. Der neu 
entwickelte Sendust-Tonkopf 
ermöglicht die Verwendung 
von Reineisen-Bandmaterial. 
Technische Daten 

<Empfänger> 

e Empfangsbereich: UKW; 87,5 MHz — 108 
MHz, MW; 530 kHz — 1605 kHz, LW; 150 kHz 
— 350 kHz, KW; 5,8 MHz — 15,8 MHz. 

e Empfindlichkeit: UKW; 1,6 «4V, MW; 50 dB, 
LW; 55 dB/m eingebaute Antenne, KW; 20 u V 
(10 MHz) Außenantenhe. ® Klirrfaktor: UKW; 
Mono 0,1%, Stereo 0,3%, MW/LW/KW 0,5%. 
<Verstärker> 

ө Sinusleistung: 2X 40W (DIN) 8 Ohm, 2X 


50W, (DIN) 4 Ohm, ® Musikleistung: 2X 60W 
8 Ohm. 


Eine neue Wega-Entwicklung 
— die preiswerte Alternative 
zur Kompaktanlage für Leute, 
denen es einfach ums 
Musikhören geht. 
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Receiver PSS 200R 
<Cassetten-Deck> Cassetten-Deck PSS 200 
ө System: 4-Spur, 2-Kanal. ® Frequenzgang: Phonoeinheit PSS 200P 


Metal/30 — 17,000 Hz. 


H i-Fi-Kompaktanlage Technische Daten 


<Verstärker> 


ө Musikleistung: 2X 80W. ® Sinusleistung: 2X 50W. ® Klirrfaktor 
once (1 kHz): 0,04%. @ Frequenzgang: 5 Hz — 45 kHz (=3 dB). 
ө Fremdspannungsabstand: bei 50mV/Nennleistung; 604B/90dB. 


e Klangregler: Bässe/+18dB bei 20 Hz, Mitten/&5dB bei 2 kHz, 
Höhen/+ 10 dB bei 12,5 kHz. ® Lautsprecher: 4х4 Ohm (ОМ), 
schaltbar. ® Kopfhörer: 2X220 Ohm Klinkenbuchse ` ` 
Sn <Empfänger> BER 
ФКИ: 87,5 = 108 MHz, MW; 510 = 1640 kHz; LW; 145: — _ 350 RS 
kHz. ® Empfindlichkeit: UKW; 0,8 uV- bei 40 КН2/26 dB, MW; 15 рУ, 
EW; 25u V: ®Klitrfaktor: UKW bei 1000 КН2/0,15%, ` 


Stereo-Casseiver 


PSS 1000 


Receiver und Cassetten-Deck 
in einem, 2X22.5 Watt Musik- 
leistung. 4 Wellenbereiche, 
LED-Frequenzanzeige. 
Cassetten-Deck mit Dolby- 
Rauschunterdrückung, Tape- 
Selector. Das ideale Zweit- 
gerät für Unterhaltung und 
Information. 





Technische Daten 

<Empfänger> 

© Empfangsbereich: UKW; 87,5 MHz — 108 
MHz, MW; 530 kHz — 1605 kHz, LW; 150 kHz 
— 350 kHz, KW; 5,8 MHz — 15,8 MHz. 

ө Empfindlichkeit: UKW; 2,2 u V, MW; 

400 uV/m eingebaute Antenne, 300 и V/m 
Außenantenne, LW; 800 «V/m eingebaute 
Antenne, KW; 30 4V Außenantenne. 

ө Klirrfaktor: UKW; Mono 0,5%, Stereo 1%, 
MW/LW/KW; 0,8%. 

<Verstärker> 

e Sinusleistung: 2X 15W (DIN) 8 Ohm. 

ө Musikleistung: 2X 22,5W 8 Ohm. 
<Cassetten-Deck> 

ө System: 4-Spur, 2-Kanal. @ Frequenzgang: 
40 Hz — 15,000 Hz (РеСг). 
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Sinusleistung 
Musikleistung 
Bandbreite 


lirrfaktor кошкан 


Verstärker 
JPS 352 V100 


ERS 


Integrierter Verstärker mit 
2х33 Watt Sinus. Viele Be- 
dienungselemente. Hoher 
Fremdspannungsabstand. 


_ 2x30W an 4 Ohm 


2X65W an 4 Ohm 
4Н2-20КН2 


_ bei 1 kHz, bei Dauertonleistung 0,5% ` 


Frequenzgang 


Eingang 


Phono: 2,5 mV/47 kOhm, 70 dB 
TUNER, ТАРЕ, AUX: 150 mV, 
30 kOhm, 80 dB Bewertungskurve A 


Verstärker 


JPS 351 V200 


Integrierter Hochleistungs- 
Verstärker. Griffige Bedie- 
nungselemente, große Lei- 
stungs-Anzeige. 2X70 Watt 
Sinus. Klirrfaktor 0,04%. 


2X 70W an 8 Ohm 


2x100Wan8Ohm ` ` 
0,04% 

3 Hz — 7 kHz -1 dB 

Phono mag: 2,5 mV/50 kOhm 
Radio: 150 mV/50 kOhm 
Aux: 150 mV/50 kOhm 

Tape: 150 mV/50 kOhm 
Monitor: 150 m\V/50 kOhm 


Verstärker 


JPS 351 V130 


Integrierter Kompakt-Verstär- 
ker in funktionellem Aktiv- 
Design. 150 Watt (2х40 
Watt Sinus), niedriger Klirr- 
faktor. 


2x40Wan8Ohm Žž 
2x75W an 8 Ohm 


0,3% == 

5 Hz — 100 kHz +05 dB 
Phono тад: 2,5 mV/50 kOhm 
Radio: 150 mV/50 КОһт 
Aux: 150 mV/50 kOhm 

Tape: 150 mV/50 kOhm 
Monitor: 150 mV/50 kOhm 


Verstärker 


Modul 301V 


2х50 Watt Sinus-Verstärker 
mit integriertem Vor-Vorver- 
stärker für dynamische Ton- 
abnehmer-Systeme (Moving 
Coil). Niedriger Klirrfaktor. 

Hohe Dynamik durch Schalt- 


netzteil (Pulse-Power-Supply). 


2x50W an 4 Ohm 


___2x60Wan4Ohm ` 
__ 20 Hz bis 20 kHz 
bei 1 kHz 0,02% bei Dauertonleistung 


<Bewertungskurve А> 

Phono: МС 0,25 mV, 100 Ohm, 76 dB 
MM 2,5 mV, 47 kOhm, 88 dB 

Tuner: 150 mV, 50 kOhm, 95 dB 

Tape 1, 2; 150 mV, 50 kOhm, 95 dB 


Verstärker 


Modul 42V 


Kompakte Verstärker- 
Komponente mit Vorver- 
stärker zum Betrieb von 
dynamischen Tonabnehmer- 
Systemen. Aus dem 
langlebigen Wega Modul- 
System. 240 Watt (2х90 
Watt Sinus) Klirrfaktor 
0,02%. LED-Power-Anzeige. 


4 SÉ: x 90W an 4 Ohm 


Wan 4 Ohm 


0,02% bei 1 kHZ 


__ 10 Hz — 50 kHz 


Phono mag: 2,5 mV/50 kOhm 
Phono dyn: 0,12 mV/150 Ohm 
Tape: 150 mV/50 kOhm 
Aux: 150 m\Y/50 kOhm 


Vorverstärker 


Mini Modul 205CA 


Der hochwertige Vorverstär- 
ker des Minimodul-Systems. 
Steuerzentrale im 
Kleinformat. 


0,1% un 
Aux. Таре: 20 Hz — 20 kHz ` 
<Bewertungskurve A> 

Phono: 2.5 mV, 47 kOhm, 75 dB 
Tuner: 120 mV, 47 kOhm, 80 dB 
Aux: 120 mV, 47 КОһт, 80 dB 
Таре 1: 100 mV. 47 kOhm. 85 dB 


Endverstärker 


МИн ЧОКЫР СОГА 


Der kraftvolle Endverstärker 
im Mini-Format 2X30 Watt 
Sinus. Klirrfaktor 0,05%. 


2X 30W an 4 Ohm 

2x40W an 4 Ohm 

5 Hz — 40 kHz an І 
0,04% bei 1 kHz Dauertonleistung 
<Bewertungskurve A> 
Eingangsempfindlichkeit: 600 mV 
Impedanz: 47 kOhm 

S/N: 95 dB 








Verstärker Technische Daten 


Sinusleistung: 2xSOW 4 Ohm). EIER 
Musikleistung: 2xX93W (4 Ohm) ăãă å o=ă¢ o BER 
Bandbreite: 40 Hz — 20 kHz SS Faiten 
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Klirrfaktor: bei 1 kHz 0,3% bei Dauertonleistung 
Integrierter Verstärker mit 2X50 Watt Sinus. Eingang: Empfindlichkeit Impedanz Sianal-Rauschahstand 
á 2 Phono 2,5 mV 17 kOhm 70 ав 
Leichte Bedienung und Kontrolle durch funk- Tuner таре, | = 
tionelles Design. LED-Spitzenwertanzeige. Аш 150 тм SE ес тети 
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FM 





MW FM AUTO ЕМ MONO MUTING 


POWER 


Tuner 


JPS 352T 


Hochleistungs-Tuner für UKW und MW. Das 
konsequente Ergebnis intensiver Entwick- 
lungsarbeit zu einem interessanten Preis. 


Technische Daten 

ә Empfangsbereich: UKW; 87,5 MHz — 107 MHz, MW; 530 kHz — 1605 kHz. 
ө Empfindlichkeit: UKW; Mono 2,0 4V (Geräuschspannungsabstand = 26 
dB, 40 kHz Hub), Stereo 10 4V (Geräuschspannungsabstand = 32 dB/MW; 
110 “У Außenantenne, ®Klirrfaktor: UKW; Mono 0,2%, Stereo 0,8%, MW:0,5%. 


FM SENS 


р LOCAL 
m. ОХ 


Tuner 


ا ات u‏ 


4 Wellenbereiche — UKW, 
MW, LW, KW. Hohe Empfind- 
lichkeit, niedriger Klirrfaktor, 
ausgeprägte Trennschärfe. 
Technische Daten 

<UKW-Teil>. a Empfangsbereiche: 87,5 
— 108 Mhz. Ө Empfindlichkeit: 0,65 и\/ 
75 Ohm. ®Klirrfaktor: 0,5%. <MW/LW/ 
KW-Teil>. е Empfangsbereiche: MW; 
530 — 1605 kHz, LW; 150 — 350 kHz, 
KW; 5,8 — 15,8 MHz. eKlirrfaktor: 0,5%. 


Tuner 


JPS 351 T3 


1. 2.29.24 
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SIGNAL 


3 Wellenbereiche — UKW, 
MW, LW. Hohe Empfindlich- 
keit, niedriger Klirrfaktor. 
Leicht und sicher zu 
bedienen. 

Technische Daten 

<MW/LW-Teil>. е Empfangsbereiche: 
MW; 530 — 1605 KHz/LW; 150 — 350 
kHz. ® Klirrfaktor: 0,5%. <UKW-Teil>. 
e Empfangsbereich: 87,5 — 108 Mhz. 
Empfindlichkeit: 0,7 и V/75 Ohm. 

ө Klirrfaktor: 0,3%. 


Tuner 


Modul 301T 


3-Wellenbereichs-Tuner nach 
den neuesten Erkenntnissen 
internationaler HiFi-Tech- 
nologie. FM-Preset, digitale 
Frequenz-/Kanal-Anzeige. 
Hohe Empfindlichkeit, ausge- 
prägte Trennschärfe, 
niedriger Klirrfaktor. 


TUNING 





TUNING 


Technische Daten 
e Empfangsbereich: UKW; 87,5 MHz — 
108 MHz, MW; 530 kHz — 1605 kHz, 
LW; 150 kHz — 350 kHz. 
e Empfindlichkeit: UKW; Mono 1,8 uV 
(Signal-Rauschabstand = 26 dB, 40 
kHz Hub), Stereo 50 4V (Signal- 
Rauschabstand = 46 dB)/MW; 200 
V/m eingebaute Antenne, 15 4V 
Außenantenne / LW; 450 и\//т 
eingebaute Antenne, 25 4V 
Außenantenne.s Klirrfaktor: UKW:Mono 
0,2%, Stereo 0,5%, MW; 1%, LW; 1%. 


Tuner 


Modul 42T 


Kompakter Hochleistungs- 
Tuner mit digitaler 
Frequenzanzeige, bei UKW 
umschaltbar auf 
Kanalanzeige mit Off-set. 
Oberflächenwellenfilter für 
extreme Trennschärfe. 
Automatic Stereo-Sharing. 


Kalibrieroszillator. 

Technische Daten 

<UKW-Teil>. @ Empfangsbereich: 87,5 
— 108 Mhz. ә Empfindlichkeit: 0,7 evi 
75 Ohm. ê Klirrfaktor: Mono 0,15%, 
Stereo 0,25%. <MW/LW-Teil>. 

ө Empfangsbereich: MW 510 — 1640 
kHz, LW; 145 — 350 kHz. ® Empfind 
lichkeit: MW 15 4V. ® Klirrfaktor: <1%. 


Tuner 


Mini Modul 205TD 


Perfekter UKW/MW-Tuner mit 
digitaler Frequenzanzeige. 
LED-Feldstärkeanzeige und 
Hi-Blend-Funktion. 

Technische Daten 

ә Empfangsbereich: UKW; 87,5 MHz — 
108 MHz, MW; 530 kHz — 1605 kHz. 

® Empfindlichkeit: UKW; Mono 1,9 uV 
(Geräuschspannungsabstand = 26 dB, 
40 kHz Hub), Stereo 50 uV (Geräusch- 
spannungsabstand = 46 dB) /MW; 30 
АМ Außenantenne. ®Klirrfaktor: UKW: 
Mono 0,15%, Stereo 0,3%, MW 0,9%. 


Receiver 


PSS 200R 


Verstärker mit 2X28 Watt 
Musikleistung FM-und MW- 
Bereich. Alle wichtigen 
Funktionen eines 
preisgünstigen HiFi-Gerätes. 


Technische Daten 

ә Emplangsbereich: UKW; 87,5 MHz — 
108 MHz, MW; 530 kHz — 1605 kHz, 
LW; 150 kHz — 350 kHz. 

® Emplindlichkeit: UKW; 1,7 4V (S/N = 
26 dB, 40 kHz Hub.) / MW; 250 «У 
eingebaute Antenne, 100 xV 
Außenantenne / LW; 500 «М 
eingebaute Antenne, 100 4V 
Außenantenne. ®#Klirrfaktor: UKW; 
Mono 0,3%, Stereo 0,5% /MW, LW; 
0,3%. е Sinusleistung: 2X20W (8 
Ohm). e Musikleistung: 2X28W (8 
Ohm).  Klirrfaktor: 0,7% bei Dauerton- 
leistung. 
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JPS 352P 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb. Außergewöhnlich hohes 
Drehmoment und hervorragende Gleichlauf- 
konstanz durch Linear-Motor. 


Technische Daten 

<Lauiwerk>, ® Betriebsart: Vollautomatischer Spieler. @ Antriebssystem: 
Direkt-Antrieb. @ Gleichlaufschwankungen: +0,05% wrms (DIN). ө Огеһғаһ- 
en: 33-1/3, 45 UPM. <Tonarm>. ө Betriebsart: Statisch ausbälanciert 
universell. <Tonabnehmer>. @ Betriebsart: MM (Bewegter Magnet). 

ө Abtastnadel: Konisch 0,6 Mil, Diamant. 


dei 


Phonoeinheit 


JPS 351P 


Vollautomatisch, Direct-Drive 
mit Linear-Motor, S-Tonarm 
mit Magnetsystem. 


Technische Daten 


@ Betriebsart: Vollautomatischer Spieler, 


® Antriebsart: Direkt-Antrieb. 


Drehzahlen: 33-1/3, 45 UpM. ® Топагт; 


S-Tonarm, statisch ausbalanciert. 
@ Tonabnehmer: XL 15. 


Laufwerkaufhängung. Da- 
durch vibrationsfreier Lauf. 
Elektronisches Stroboskop. 
Technische Daten 

® Betriebsart: Vollautomalischer Spieler. 
Ф Antriebsart: Direkt-Antrieb. 

Ф Drehzahlen: 33-1/3, 45 UpM. 

® Tonarm: S-Tonarm, statisch ausba- 
lanciert. ® Tonabnehmer: XL15, 
magnetisch МС42, dynamisch. 


Phonoeinheit 


Modul 301P 


Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Direktantrieb. 
Außergewöhnlich hohes 
Drehmoment und hervorra- 
gende Gleichlaufkonstanz 
durch Linear-Motor. 


Technische Daten r 
<Laufwerk>. ® Betriebsart: Vollautoma Plattenspieler 
tischer Spieler. ® Antriebssystem: PSS 200P 
Direkt-Antrieb. ® Drehzahl: 33-1/3, 45 Halbautomatischer 


UpM. <Tonarm>. ® Betriebsart: А . А 
Statisch ausbalanciert, universell. Plattenspieler mit Direct- 


<Tonabnehmer>. ® Betriebsart: MM Drive und Linear-Motor. 
(bewegter Magnet). ® Abtastnadel: „Audio Technica“ Magnet- 
Konisch 0,6 Mil, Diamant. Tonabnehmersystem. 


Technische Daten 

<Laufwerk>. @ Betriebsart; Halbauto- 
matischer Spieler. ® Antriebsart: 
Direktantrieb. ® Drehzahlen: 33-1/3, 45 
UpM. <Tonarm)>. ® Betriebsart: 

® Betriebsart: MM. ® Abtastnadel: 
Konisch, 0,6 Mil Diamant. 


Phonoeinheit 


Modul 42P 


Vollautomatischer Platten- 

spieler mit Direct-Drive und 
Linear-Motor mit konstanter 
Drehzahl. Zweifach isolierte 


Cassetten-Deck 


JPS 352 C1 


Cassetten-Deck von höchster 
Präzision. „Equalizer“-und 
„Bias“-Wahlschalter, Servo- 
Motor. Dolby- 
Rauschunterdrückung. 


Technische Daten 

_ System 4-Spur, 2-Kanal 
_Antriebsart 
Eingänge Mikrofon: 0,18 m\V/0.6 kOhm 


Line in: 60 mV/100 kOhm 


Line Out: 400 mV/100 kOhm 

Din out: 400 mV/500 kOhm 

Kopfhörer: 20 mV/8 Ohm 
___ 1,5% bei 1 kHz 


Ausgänge 


Klirrfaktor " 


Cassetten-Deck 


JPS 352 C2 


Kompaktes Cassetten-Deck mit sehr hohem 


Cassetten-Deck 


JPS 351 C2 


Servo-Motor mit 
Tachoregelung, „F&F“ Ferrit- 
Tonkopf, Dolby, 2 dreistufi- 
gen Bandsortenumschaltern 
für Vormagnetisierung und 
Entzerrung, Auto-Play, Recor- 
ding Mute-Schalter. 


Servo-Motor mit Tachoregelung 
Mikrofon: 0,25 mV/0,6 kOhm 
Aux: 175 mV/5,6 kOhm 
Line: 77,5 mV/100 kOhm 
Din: 775 mV/10 kOhm 
Line: 435 mV/10 kOhm 


= Kopfhörer: 39 mV/8 Ohm 


1 ‚7% 


Cassetten-Deck 


JPS 351 C1 


Servo-Motor mit Tachorege- 
lung, „F&F“ Ferrit-Tonkopf, 
Dolby, Bandsortenumschalter 
für Fe, FeCr und CrO2. 


4-Spur, 2-Kanal 

_Servo-Motor mit Tachoregelung 
Mikrofon: 0,25 mV/0,6 kOhm 
Aux: 175 mV/5,6 kOhm 
Line: 77,5 mV/100 kOhm 
Din: 775 mV/10 kOhm 
Line: 435 mV/10 kOhm 
Kopfhörer: 39 mV/8 Ohm 


1,7% 














Bedienungskomfort (elektronische Laufwerk- 
steuerung), Dolby®-Rauschunterdrückung. 


powER 


HEADPHON ES 


EE FERRITE & 


System 4-5риг, Zkangl 
Klirrtaktor: 1,0% bei 1 KHZ 
Eingang Mikrofon; 0,075 mV, niederohmig 
Line in; 245 mV/47 kOhm 
BE “Line out; 435 mV/2,2 kOhm 
Din out; 435 mV/4,4 kOhm 
Ausgang: ine out: 435 mV/2,2 kOhm ` 


__ біп ош: 435 mV/44 kOhm 
А Kopfhörer; 38 mv/8 Ohm 





FERRITE HEAD 


а 
COUNTER RESET 
AE 


Cassetten-Deck 


Modul 301C 


Hochwertiges Cassetten- 
Deck mit elektronischer Lauf- 
werksteurerung. Der neu 
entwickelte Sendust-Tonkopf 
ermöglicht die Verwendung 
von Reineisen-Bandmaterial. 
LED-Anzeigen für alle Kon- 
trollfunktionen. 


4-Spur, 2-Kanal _ 


Cassetten-Deck 


Modul 42C 


Kompaktes Cassetten-Deck 
mit neu entwickelten Lauf- 
werk. Input-Selektor. Auto- 
play.Recording-Mute-Schalter. 
LED-Anzeigen für alle Kon- 
trollfunktionen. Timer-Stand- 
by. Dolby-Rauschunterdrük- 
kung. 


4-Spur, 2-Kanal 


2... _Frequenz-Servo-Motor 


Mikrofon: 0,775 mV, niederohmig 
Line in: 245 mV/100 kOhm 


Line out: 435 mV/2,2 kOhm 
Din out: 435 mV/4,4 kOhm 
Kopfhörer: 38 mV/8 Ohm 
1,0% bei 1 kHz 








Mikrofon: 0,25 mV/0,6 kOhm 

Line in: 77,5 mV/100 kOhm 

Line out: 435 mV/10 kOhm 

Din out: 775 mV/10 КОһт 

Kopfhörer: 39 mV/8 Ohm 
01% ` 


Cassetten-Deck 


Mini Modul 205С 


Cassetten-Deck in Mini-Format 
mit allen Funktionen eines 
großen HiFi-Gerätes, Dolby- 
Rauschunterdrückung. LED- 
Anzeigen. 


4-Spur, 2-Kanal ` 


Mikrofon: 0,3 mV/0,6 kOhm 
Line іп: 75 т№/50 kOhm 


Line out: 410 mV/50 kOhm 
Din out: 410 mW/50 kOhm 


3% bei 1kHz _ 








Cassetten-Deck 


PSS 200C 


Cassetten-Deck mit Dolby- 
Rauschunterdrückung und 
Servo-Motor für hohe Gleich- 
laufkonstanz. Bandsortenum- 
schaltung. 


Spur 2Капаі — 


Mikrofon: 0,25 mV 
Line in: 77,5 mV/100 kOhm 


Line out: 435 mV/100 kOhm 

Din out: 435 mV 

Kopfhörer: 38 mV/8 Ohm i 
бю o, наа 
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200 Watt. 3 Hör 





3-Weg Lautsprecherbox 


Direct-1 ist ein Best-Seller 
unter den Lautsprechern. 
Mit 70 Watt Musik- und 50 
Watt Dauerbelastbarkeit. 





Musikfans. SE 100 
ner, S- 








s-Sys teme für die Mitten, 41 cm 
Superbaß, Regler 6 für Mitten: ша Höhen. 32? 


2-Weg Lautsprecherbox 


2-Weg-Lautsprecher im 
Format und in der Technik 
passend zu allen neuen 
HiFi-Minis. 50 Watt Dauer- 
belastbarkeit, bis 70 Watt 
Spitzenbelastbarkeit. Die 
Ergänzung des Direkt- 
Lautsprecher-Programmes. 


ov ee 





3-Weg Lautsprecherbox 


3-Weg-Lautsprecher, 
Kompakt im Format, perfekt 
im Klang. 70 Watt Dauerbe- 
lastbarkeit, bis 100 Watt 
Spitzenbelastbarkeit. Pas- 
send für die Mehrzahl aller 
HiFi-Anlagen. 


LEIDER e SDAL e 


3-Weg Lautsprecherbox 


Leistungsstarke Lautspre- 
cher-Box mit 170 Watt Mu- 
sik- und 100 Watt Dauer- 
belastbarkeit. 





Timer 


JPS 3527 

Der Timer im JPS 352- System. 20 Funktionen auf 
eine Woche im voraus programmierbar. 
Weckeinrichtung. 


Technische Daten 

® Zeitanzeige: 24 Stunden. #Schaltvorgänge pro Woche: 20 davon 10 mal 
“Ein” und 10 mal “Aus mit Sleep und Every Day bis Max. 280. ® Ausgänge: 
4x 220V/50hz. 


Timer 


JPS 3511! 


Eine von einem Mikroprozessor gesteuerte Schaltuhr, 
mit digitaler Anzeige von Stunden und Minuten, 

4 Netzenanschlüsse, Stoppuhr-Funktionen, Count 
up/down, für 4 Ein und 4 Ausschaltzeiten pro Tag 
programmierbar. 


Technische Daten 
® Zeitanzeige: 24 Stunden. ®Schaltvorgänge: Maximal 8, davon 4 mal “Ein” 
und 4 mal “Aus”. Ф Ausgänge: 4 х 220\W/50 Hz. 


Timer 


JPS 2011 

Der Timer der Modul-Serie. 20 Funktionen auf eine 
Woche vorprogrammierbar. Weckeinrichtung. 
LED-Anzeigen. 


Technische Daten 

® Zeitanzeige: 24 Stunden. ®Schaltvorgänge pro Woche: 20 davon 10 mal 
“Ein” und 10 mal “Aus” mit Sleep und Every Day bis Мах. 280. ® Ausgänge: 
4x 220V/50 Hz. 


Equalizer 


Modul 42E 

Extrem kompaktes Oktavband-Klangregelnetzwerk 
für alle Modul-Generationen, mit zahlreichen Anwen- 
dungsmöglichkeiten. 


Technische Daten 
ө Klirrfaktor (1000 Hz): <0,02%. ® Frequenzgang (З dB): 4 Hz — 100 kHz. 
ө Fremdspannungsabstand: >100 dB. ® Verstärkung (in Linearstellung): 0 dB. 


Zusatzgerät 


ADC-2 


Musik in der dritten Dimension, der hörbare Raum ist 
Wirklichkeit. Die Fachwelt ist begeistert. 


Technische Daten 

® Ausgangsleistung bei 4 Ohm: 2X 30W Sinusdauerton, 2 х SOW Musikleistung 
ө Klirrfaktor: 0,08% bei 1 kHz und -1,5 dB ®Frequenzgang: Schalter 
CHARACTERISTIC in Stellung OFF: <10 Hz -35 kHz +1,5 dB, in Stellung 1; 
-2 dB, in Stellung 2; -6 dB, in Stellung 3; -10 dB, gemessen bei 7 КН2 

өе Grundverzögerung: Schalter CHANNEL МОРЕ, in Stellung NORMAL; 5 — 50 
ms, in Stellung MONO; 10 — 100 ms ®Nachhall: Schalter CHANNEL MODE, 

in Stellung; max. 1000 ms, in Stellung MONO; max. 1000 ms (ms = 
Millisekunden) 





Tonabnehmer 
Меда XL-25S 


Technische Daten 
@ Тур: MM. ® Frequenzgang: 10 Hz — 30000 Hz. ®Kanaltrennung: 26 dB bei 


1 kHz. ® Ausgangsspannung: 4 mV bei 1 kHz. ® Impedanz: 3,5 kOhm bei 1 kHz. 


Ф Empfohlene Auflagekraft: 1,5 g. ® Abtastnadel: Elliptisch, 0,3% 0.8 Mil. Diamant. 
ө Gewicht: 5,2 g. 


Tonabnehmer 

Меда XL-15S 

Technische Daten 

® Typ: MM. е Frequenzgang: 10 Hz — 30000 Hz. ®Kanaltrennung: 25 dB bei 


1 kHz. Ausgangsspannung: 4 mV bei 1 kHz. @ Impedanz: 3,5 kOhm bei 1 kHz. 


Ф Empfohlene Auflagekraft: 1,7 g. ® Abtastnadel: Konisch, 0,6 Mil Diamant. 
“Gewicht: 52 д. 


Tonabnehmer 


Wega XL-42S 


Technische Daten 

е Typ: МС. ө Frequenzgang: 10 Hz — 30000 Hz. @Kanaltrennung: 25 dB bei 

1 kHz. ® Ausgangsspannung: 0,25 mV bei 1 kHz. ® Impedanz: 40 Ohm bei 1 
kHz. 

ө Auflagekraft: 1,7 g — 2,3 а. ® Empfohlene Auflagekraft: 2,0 g. ê Gewicht: 20 g 
(einschl. Tonarmkopf). 


Moving Coil Head Amplifier Kopfhörer 

Sehr hochwertiger Vorverstärker E E en ta: VR Ge 
А s e е Typ: Dynamisch. ® Impedanz: m bei 2. 

(Head Amplifier) für alle dynami- ө Nenneingangsschalldruck: 105 dB/mW. @Fre- 


ыы 


schen (Moving Сой) Tonabnehmer auenzgang: 20 Hz — 25000 Hz. @Klirrfaktor: 0,1%. 


geeignet. e Kabellänge: 2m. @ Gewicht: 320 g. 








Mikrofone 


DSM 510 


Technische Daten 

ө Typ: Dynamisch. Frequenzgang: 80 Hz — 12000 
Hz. ® Ausgangsimpedanz: Niedrig, 2000 Ohm. 

ө Ausgangsspannung: +2,5 dB Hub. ® Effektiver 
Ausgangspegel: -61,0 dBm (0 dBm = 1 mW/ 

10 ираг 1000 Hz). ®@Mikrofonkabel: 3,9 mm (0) х 
159 mm. ® Gewicht: са. 180 а. 








Verstärker 


Sinusleistung: 
Musikleistung: 
Frequenzgang: 


Bandbreite: 
Klirrfaktor: 


Fremdspannungsabstand: 


Dämpfungsiaktor: 
IM Verzerrung: 
Eingang: 


Ausgang: 


Mutingpegel: 
Klangregler: 


Lautsprecher: 
Rumpelfilter: 
Netzanschluß: 
Leistungsaufnahme: 
Kopfhörer: 

Maße: 

Gewicht: 

Pre Amp Out: 


Tuner 


Empfangsbereich: 


Empfindlichkelit: 


Geräuschspannungsabstand: 
Trennschärfe: 
Klirrfaktor: 


Frequenzgang: 
Ubersprechdämpfung: 


Antenne: 
Gleichwellen-Selektion: 
Begrenzereinsatz: 
Spiegelfregquenzdämpfung: 
ZF-Unterdrückung: 
AM-Unterdrückung: 
Pilottondämpfung: 
NF-Ausgangsspannung: 
Ansprechschwelle-Muting: 
Sinusleistung: 
Musikleistung: 

Klirrfaktor: 

IM-Verzerrung: 
Netzanschluß: 
Leistungsaufnahme: 
Maße: 

Gewicht: 


Cassetten-Deck 


System: 

Antriebsart: 
Kopfbestückung: 
Rauschunterdrückung: 
Schnellvor-/Rücklaufzeit: 
Eingänge: 


Ausgänge: 


Frequenzgang: 
Klirfaktor: 


Ruhegeräuschspannungsabstand: 


Gleichlaufschwankungen: 
Löschdämpfung: 
Löschfrequenz: 
Netzanschluß: 
Leistungsaufnahme: 
Maße: 

Gewicht: 


JPS 352 V150 

2x50W (4 Ohm) 

2x93W (4 Ohm) 

Tonband (an den Lautsprecher- 
ausgang) 20Hz—30kHz +2dB at 1W 
40Hz—20kHz 

bei 1kHz 0.3% bei 

Dauertonleistung 


0,5% bei Dauertonleistung 

Phono 2,5 mV/47 КОһт/70 dB 
Tuner, Aux, Таре 150 mV/30 kOhm/ 
76 dB Bewertungskurve A 


220V/50Hz 
220W 


430х100х230 MM (B/H/T) 
75kp 


JPS 352T 
UKW; 87,5MH2—108MHz 
MW; 530kHz—1605kHz 


UKW; Mono 2,0#V (Geräuschspan- 
nungsabstand=26dB, 
40kHz Hub) 
Stereo 10У (Geräuschspan- 
nungsabstand=32dB) 

MW; 1104:V Außenantenne 


UKW; Mono 65dB, Stereo GOOD. 
MW; 53dB (50mV/m) 

UKW; 55dB bei 300kHz, 

MW; 25dB bei 10kHz 

UKW; Mono 0,2%, Stereo 0,8%, 
MW; 0,5% 

40Hz—15kHz +2dB 

40dB bei 1kHz 


220V/50Hz 
үү 


430х100х230 mm (B/H/T) 
3,7 kp 


JPS 352 C2 
4-Spur, 2-Kanal 


70 Sek. mit C-60 
Mikrofon; 0,075 mV, niederohmig 
Line in; 245 mV/47 kOhm 


Line out; 435 mV/2,2 kOhm 
DIN out; 435 mV/4,4 kOhm 
Kopfhörer; 38 m\/8 Ohm 
FeCr 30 Hz — 17 kHz 

1,0% bei 1 kHz 

58 dB (FeCr) 


+0,14% 


220 V/50 HZ 


430X 130х290 mm (B/H/T) 
5,2 kp 


JPS 352 V100 
2x30W (4 Ohm) 
2x65W (4 Ohm) 
20Hz-30KHz +1, -2 dB bei 1W 


40Hz—20kHz 
bei 1kHz 0.5% bei 
Dauertonleistung 


0,15% bei Dauertonleistung 

Phono 2,5 mV/47 kOhm/70 dB 
Tuner, Aux, Tape 150 mV/30 kKOhm/ 
80 dB Bewertungskurve A 


220W/50Hz 
170W 


430х100х230 mm (B/H/T) 
65 kp 


JPS 351T4 

UKW; 87,5MHZ—108MHz, 
MW; 530kHz—1605kHz 
LW; 150kHz—350kHz, 
KW; 5,8МН2—15,8МН2 
0,654 V/750hm 


65dB 
0,5% 


40Hz—12,5kHz (+0,2dB, -1,0dB) 
Mono; 68dB, Stereo; 63dB 


GE Ohm und 240/300 Ohm 
1d 

0,54 V (-3dB) 

45dB 


UKW; 95dB, MW/LW/KW; 40dB 
54dB 


50dB 
750mV/3 kOhm 
ca. 5uV 


220V/50Hz 
20W 
410x145x325 mm (B/H/T) 


JPS 352 C1 
4-Spur, 2-Kanal 


105 Sek. mit C-60 
Mikrofon; 0,18 mW/0,6 kOhm 
Line in; 60 mV/100 kOhm 


Line out; 400 mV/100 kOhm 
DIN out; 400 т\№/500 kOhm 
Kopfhörer; 20 m\V/8 Ohm 
FeCr 40 Hz — 14 kHz 

1,5% bei 1 kHz 

50 dB (FeCr) 


0,15% 


220 V/50 Hz 


430х 100х230 mm (B/H/T) 
4,5 kp 


JPS 351 V200 
2Xx70W (8 Ohm) 
2X 100W (8 Ohm) 
ЗН2—7КН2 -1dB 


5Н2—35КН2 
0,04% 


bei 50mW/70dB, 
bei Nennleistung/100d4B 


40 

0,01% 

Phono mag: 2,5mV/50kOhm 
Radio: 150m\/50kOhm 
Aux: 150mV/50 kOhm 
Tape: 150mV/50kOhm 
Monitor: 150mV/50kOhm 


Bässe: +10dB/60Hz, 
Höhen: +10dB/25KHz 
4х4 bis 16 Ohm (Klemmbuchsen) 


270W 
Klinkenbuchse 
410x145x370 mm (B/H/T) 


JPS 351T3 

UKW; 87,5МН2—108МН2 
MW; 530kHz—1605kHz 
LW; 150 kHz—350kHz 


UKW; 0,7 u v/750hm 


Mono; 65dB, Stereo; 60dB 
60dB 
UKW; 0,3%, MW/LW; 0,5% 


40Hz-12,5KHz (+0,2dB, -1,0dB) 
42dB 


1dB 

0,54 У (-3dB) 

45dB 

UKW; 95dB, MW/LW; 40dB 
54dB ` 


50d4B 
750m\V/3 kOhm 


220V/50Hz 


JPS 351 C2 


Servo-Motor mit Tachoregelung 
Löschkopf und F&F A/W-Kopf 
Dolby® 


Mikrofon; 0,25 т\//0,6 kOhm 
Aux; 175 mV/5,6 kOhm 

Line in; 77,5 mV/100 kOhm 
DIN out; 775 mV/10 kOhm 
Line out; 435 mV/10 kOhm 
Kopfhörer; 39 m\V/8 Ohm 
FeCr 30 Hz — 15 kHz 

1,7% 

60 dB 


+0,16% 

60 ав 

105 kHz 
220 V/50 Hz 
9м 


410х145 х 270 mm (B/H/T) 


JPS 351 V130 
2x40W (3 Ohm) 
2x75W (8 Ohm) 
5Hz—100kHz +0,508 


5Н2—35КН2 
0,35 


3% 


bei 50mW/70dB, 
bei Nennleistung/100dB 
35 


0,3% 

Phono mag: 2,5mV/50kOhm, 
Radio: 150mV/50kOhm, 
Aux:150mV/50kOhm, 

Tape: 150m\W/50kOhm, 
Monitor: 150mV/50kOhm 


Bässe: +10dB/60Hz, 
Höhen: +10dB/25kHz 
4х4 bis 16 Ohm (Klemmbuchsen) 


170W 
Klinkenbuchse 
410х 145х310 mm (B/H/T) 


Modul 301T 

UKW; 87,5MHz—108MHz 
MW; 530 kHz—1605kHz 
LW; 150КН2—350КН2 


UKW; Mono 1,8 „У (S/N=26dB 
40kHz Hub) 

Stereo 50 AV (S/N=46dB) 

MW; 200 4 Mim eingebaute Antenne 
15 u V Außenantenne 

LW; 450 V/m eingebaute Antenne 
25 “М Außenantenne 

UKW; Mono 65dB, Stereo; 60dB, 
MW/LW; 50dB (50mV/m) 

UKW; 70dB bei 300kHz, 

MW/LW; 35dB bei 10KHz 

UKW; Mono 0,2%, Stereo 0,5%, 
MW/LW; 1,0% 

30Hz—15kHz (+198) 

40dB bei 1 kHz 


220V/50Hz 
16W 
430х70х290 mm (B/H/T) 


JPS 351 C1 


Servo-Motor mit Tachoregelung 
Löschkopf und F&F A/W-Kopf 
Dolby® 


Mikrofon; 0,25 mV/0,6 kOhm 
Aux; 175 т№/5,6 kOhm 

Line in; 77,5 mV/100 kOhm 
DIN; 775 mV/10 kOhm 

Line out; 435 mV/10 kOhm 
Kopfhörer; 39 mV/B Ohm 
FeCr 30 Hz — 15 kHz 

1,7% 

60 dB 


+0,16% 

60 dB 

105 kHz 
220 М/50 Hz 


11 W 
410х 145х270 mm (B/H/T) 





Modul 301V 
2Xx50W (4 Ohm) 
2x60W (4 Ohm) 


20Hz-20kHz 
bei 1kHz 0,02% bei 
Dauertonleistung 


0,03% bei Dauertonleistung 
Empfindlichkeit 
Phono MC 0,25mV 
MM 2,5 mV 
Tuner 150mV 
Таре 1,2 150mV 
Impedanz 
Phono MC 1000hm 
MM 47kOhm 
Tuner 50kOhm 
Tape 1,2 50kOhm 
Signal-Rauschabstand 
Phono МС 76dB MM 88dB 
Tuner 95dB 
Tape 1,2 95dB Bewertungskurve A 


220 V/50 Hz 
225W 


430х70х290 mm (В/Н/Т) 


Modul 42T 

UKW; 87,5MHz—108MHz 

MW; 510kHz—1640kHz 

LW; 145kHz—350kHz 

UKW; 0,7 u V/750hm, 

MW/LW (30% Mod, S/N=26dB); 
15uW254V 


Mono; 69dB, Stereo 64dB 
85dB/300KHz 

Mono 0,15%, Stereo 0,25%, 
MW/LW; 1% 

15Н2—16КН2 +1dB 
45dB/1000dB 

60/75 und 240/300 Ohm 
0,6ав 

14V (Зав) 

90ав 

UKW; 60dB, MW/LW; 6598 
60dB 


34V-120 „V/einstellbar 


28W 
360x150x260 mm (B/H/T) 


Modul 301C 
4-Spur, 2-Kanal 


70 Sek. mit C-60 
Mikrofon; 0,775 mV, niederohmig 
Line in; 245 mV/100 kOhm 


Line out; 435 mV/2,2 kOhm 
DIN out; 435 mV/4,4 kOhm 
Kopfhörer; 38 mV/8 Ohm 
РеСг 30 Hz — 17 kHz 

1,0% bei 1 kHz 

58 dB (ЕеСг) 


+0,14% 


220 V/50 Hz 
430 x 130х290 mm (B/H/T) 
5,2 kp 


Modul 42V 
2X90W (4 Ohm) 
2x120W (4 Ohm) 
1092—50КН2 


6Hz—60kHz 
0,02% bei 1000Hz 


bei 50mW/70dB, 
bei Nennleistung/90dB 
25 


0,02% 

Phono mag: 2,5mV an 
50kOhm/75dB 

Phono dyn: 0,12mV an 
1500hm/70dB 

Tape: 150mV an 50kOhm/90dB 
Aux: 150mV an 50kOhm/90dB 


Bässe: +10dB/80Hz, 
Höhen: +10dB/15kHz 
4х4 bis 16 Ohm 


370W 
Klinkenbuchse/470 Ohm 
360х150х260 mm (B/H/T) 


0.9V/10kOhm 


Mini Modul 205TD 
UKW; 87,5MHz—108MHz 
MW; 530kHz—1605kHz 


UKW; Mono 1,94 V S/N=26dB, 40KHz 
Hub) , Stereo 50; (S/N = 46 dB) 
MW; 30 «У Außenantenne 


UKW; Mono 65dB, Stereo GOOD, 
MW; 50dB (50т\/т) 

UKW; 70dB bei 300KHz, 

MW; 35dB bei 10kHz 

UKW; Mono 0,15%, Stereo 0,3%, 
MW; 0,9% 

30Hz—15kHz (+0,5dB, -1,5dB) 
45dB bei 1КН2 


220V/50Hz 
8W 


207х71х230 mm(B/H/T) 
2,0 kp 


Modul 42C 


Frequenz-Servo-Motor 
F&F АЛУ Ferrit-Kopf, Löschkopf 
Dolby® 


Mikrofon; 0,25 mV/0,6 kOhm 
Line in; 77,5 mV/100 kOhm 


DIN out; 775 mV/10 kOhm 
Line out; 435 mV/10 kOhm 
Kopfhörer; 39 mV/8 Ohm 
FeCr 30 Hz — 15,5 kHz 


60 dB bei Dolby-off, 
66dB bei Dolby-on 
0,1% 

63 dB 

105 kHz 

220 №/50 Hz 

13 W 


360х 150х260 тт (В/Н/Т) 


Vorverstärker 
Mini Modul 205 CA 


20Hz—20kHz (Aux, Tape) 


0,1% 


0,1% 

Eingangsemfindichkeit 
Phono 2,5mV 
Tuner, Aux 120mV 
Tape 1 100mV 

Impedanz 
47kOhm 

S/N (Bewertungskurve A) 
Phono 75 dB 
Tuner, Aux 80 dB 
Tape 1 85 dB 


Tape Out: 100mV/47kOhm 
Rec Out: 600mV/47kOhm 
-20ав 

Bässe: +8,5, -11dB bei 100Hz, 
Höhen: +6, -10dB bei 10КН2 


30Hz, 12dB/Okt. 
220V/50Hz 
3W 


207х71х203 mm (B/H/T) 
1,7 kp 


Receiver 


Empfangsbereich: 


Empfindlichkelit: 


Geräuschspannungsabstand: 
Trennschärfe: 
Klirrfaktor: 


Frequenzgang: 
Übersprechdämpfung: 


Antenne: 
Gleichwellen-Selektion: 
Begrenzereinsatz: 
Spiegelfrequenzdämpfung: 
ZF-Unterdrückung: 
AM-Unterdrückung: 
Pilottondämpfung: 
NF-Ausgansspannung: 
Ansprechschwelle-Muting: 
Sinusleistung: 
Musikleistung: 

Klirrfaktor: 

IM-Verzerrung: 
Netzanschluß: 
Leistungsaufnahme: 
Maße: 

Gewicht: 


Mini Modul 205C 
4-Spur, 2-Kanal 


90 Sek. mit C-60 
Mikrofon; 0,3 mV/0,6 kOhm 
Line in; 75 mV/50 kOhm 


Line out; 410 mV/50 kOhm 
DIN out; 410 mV/50 kOhm 


CrO2 40 Hz— 14 kHz, +2 dB -3 ав 
3% bei 1 kHz 
СгО» 57 dB bei Dolby-on, 

51 dB bei Dolby-off 


220 V/50 Hz 


207 X71 X228 mm (B/H/T) 
2,7 kp 


Endverstärker 


Mini Modul 205 PA 
2x30W (4 Ohm) 
2X40W (4 Ohm) 
20Н2—20КН2 


5Н2—40Н2 1 
0,04% bei 1kHz bei 
Dauertonleistung 


Eingangsemfindichkeit: 600mV, 
Impedanz: 47kOhm, 
S/N: 95dB (Bewertungskurve А) 


220V/50Hz 
200W 


210х71х215 mm (B/H/T) 
3,8 kp 


PSS-200R 

UKW; 87,5МН2—108МН2 
MW; 530kHz—1605kHz 
LW; 150kHz-350kHz 


UKW: 1,74 V (S/N=26dB 40kHz Hub) 
MW; 250 u V eingebaute Antenne, 
100:#V Außenantenne 
LW; 500 “У eingebaute Antenne, 
100 «У Außenantenne 


UKW; Mono 73аВ, Stereo 68dB, 
MW/LW; 52dB (50mV/m) 

UKW; 55dB bei 400КН2. 
MW/LW; 30dB bei 10kHz 

UKW; Mono 0,3%, Stereo 0,5%, 
MWI/LW; 0,3% 

40Hz—12,5kHz +0,5dB -1,0dB 
45dB bei 1kHz 


2x20W (8 Ohm) 

2x28W (8 Ohm) 

0,7% bei Dauertonleistung 
0,7% bei Dauertonleistung 
220V/50Hz 


95W 
410х145х 145х305 mm (B/H/T) 
5,9 kp 


PSS 200C 
4-Spur, 2-Kanal 


90 Sek. mit С-60 

Mikrofon ; 0,25 mV 

Line іп; 77,5 т№/100 kOhm 
Line out; 435 mV/100 kOhm 
DIN out; 435 mV 

Kopfhörer; 38 mV/8 Ohm 
FeCr 30 Hz — 15 kHz 

1,5% (FeCr) 

55 dB (ҒеСг) 


0,2% 


220 V/50 Hz 

13 W 

410х 145х260 mm (B/H/T) 
5kp 


Dolby*-eingetragenes Warenzeichen der Dolby-Laboratories Inc. 


Phonoeinheit 


(Laufwerk) 

Betriebsart: 
Antriebssystem: 

Motor 
Gleichlaufschwankungen: 


Geräuschspannungsabstand: 


Plattenteller: 

Drehzahlen 

Drehzahlfeinregulie - 
rung: 

(Tonarm) 

Betriebsart: 


Tonarmlänge: 


Überhang: 
Kröpfungswinkel: 
Auflagekraft 
Zulässiges Gewicht für 
Tonabnehmer: 
Storoboskop: 
Rumpelfremdspannungs- 
abstand: 
Rumpelgeräuschspan- 
nungsabstand: 
Netzanschluß: 
Leistungsaufnahme: 
Abmessungen (В/Н/Т): 
Gewicht: 
(Tonabnehmer) 
Betriebsart: 


Frequenzgang: 
Kanaltrennung: 


Auflagekraft: 

Empfohlene Auflagekraft: 
Abtastnadel: i 
Gewicht: 


Lautsprecherbox 


System: 
Musikbelastbarkeit: 
Dauerbelastbarkeit: 


Impedanz: 
Lautsprechersystem: 


Übergangsfrequenzen: 
Gehäuse: 


Abmessungen (BXHXT): 
Frequenzgang: 
Pegelregler: 

Gewicht! 


Timer 


Netzanschluß: 
Leistungsaufnahme 
Digital-Uhr mit Anzeige des 
Wochentages: 

Zeilanzeige: 
Ganggenauigkeit: 


Schaltvorgänge.pro Woche: 


Schaltzeitabstände: 
Ausgänge 
Abmessungen: 


Maximale Belastbarkeit: 


Tonabnehmer 


Betriebsart: 
Frequenzgang: 
Kanaltrennung: 
Ausgangsspannung: 
Impedanz: 

Auflagekraft: 
Empfohlene Auflagekraft: 
Abtastnadel: 

Gewicht: 


JPS 352P 


Vollautomatischer Spieler 
Direkt-Antrieb 
Gleichstrom Servomotor 
+0,05% wrms (DIN) 
70dB wrms 

31,3 cm, 1,05 kg 

33-1/3, 45 U/min 

+4% 


Statisch ausbalanciert, 
universell 

Gesamtlänge 300 mm, 
Länge von Lagerachse bis 
Abtastspitze 216,5 mm 
16,5 mm 


0-39 
11,5 9—19,5 g 


220V/50Hz 
8w 


445x140x395 mm 
52 kp 


MM (Bewegter Magnet) 
40Hz—20kHz 


20dB bei IkHz, 
15dB bei 10KHz 
29-39 


25 9 
Konisch 0,6 Mil, Diamant 
559 


Disco 1 
4-Weg 6 Lautsprecher 


100W Volles Frequenz- 
spektrum Musik 200W 

8 Ohm 

Tieftöner (1) 41 cm Konus- 
Ausführung Mitteltöner (2) 
13 cm Konus-Ausführung 
15,4 cmX5,1 cm Horn- 
Ausführung Super-Hochtöner 
(2) 2,5 cm Horn-Ausführung 
800Hz, 3kHz, 7kHz 


45х66х27,5 ст 

20Н2—22КН2 

von 3dB bis -3dB 
0 kp 


JPS 352 TI 
ee 


Netzsynchronisiert 

24 Stunden 

+0,02% abhängig von der 
Netzfrequenz 

20 davon 10mal „Ein"und10mal 
„Aus“ mit Sleep und 
Every Day bis Max. 280 
Minimum: 1 Minute 

4x 220V/50Hz 

Breite 430 mm 

Höhe 70 mm 

Tiefe 292 mm 


Меда XL-25S 
MM 


10H2--30000Hz 

26dB bei 1kHz 

Amy bei 1kHz 

35 kOhm bei 1kHz 
109-209 

159 

Elliptisch, 0,3х0,8 Mil Diamant 
529 


JPS 351Р 
Vollautomatischer Spieler 
Direkt-Antrieb 

Linear-Motor 

0,065% 

Aluminium/ 1,5 kg/313 mme 


33-1/3, 45 U/min 
+4% 


S-Tonarm, statisch 
ausbalanciert 
216,5 mm 


16,5 mm 
29,8" 


50dB 
в8ав 


445х140х375 mm 


XL 15 
10Hz-30kHz 


К ЖП 


Direct-1 


70 Watt 
50 Watt 


4 Ohm 

1 Tieftöner 195 тт@ 

1 Kalotten-Mitteltöner ЗОтт@ 
1 Kalotten-Hochtöner 19mm& 


750Hz, 5500Hz 
Resonanzfreies, hochver- 
dichtetes Holzgehäuse 
23,5X40X17,5 cm 
40—-25000Hz 


JPS 351 TI 
220V/50Hz 
8w 


Netzfrequenzsynchronisiert 

24 Stunden 

+0,02 Sekunden, ausgenommen 
Netzfrequenzschwankungen 


Maximal 8, davon 4 mal “Еїп”шпа 20 davon 10mal"Eın*und 10 mal 


4 mal „Aus“ 


Minimum: 1 Minute 
4x220V/50Hz 
Breite 410 mm 
Höhe 75 mm 

Tiefe 190 mm 
2000W 


Wega XL-15S 
MM 


10Hz—30000Hz 
25dB bei 1kHz 
4mV bei 1kHz 

3,5 kOhm bei 1kHz 
1,2 9—22 g 


1,79 
Konisch, 0,6 Mil Diamant 
5,29 


Modul 301Р 


Vollautomatischer Spieler 
Direkt-Antrieb 
Gleichstrom-Servomator 
+0,05% wrms (DIN) 
70dB wrms 

31,3 cm, 1,05 kg 

33-1/3, 45 Ulmin 

+4% 


Statisch ausbalanciert, 
universell 

Gesamtlänge 300 mm, 
Länge von Lagerachse bis 
Abtastspitze 216,5 mm 
16,5 mm 


0-3g 
11,5 9 —– 19,5 95 


220W/50Hz 


8W 
445% 140x395 mm 
5,2 kp 


MM (bewegter Magnet) 
40Hz—20kHz 


20dB bei 1k Hz, 
15dB bei 10kHz 
2 9-39 


259 
Konisch 0,6 Mil, Diamant 
559 


Direct-1 mini 


70 Watt 
50 Watt 


4 Ohm 
1 Tieftöner 
1 Kalotten-Hochtöner 


Resonanzfreies, hochver- 
dichtetes Holzgehäuse 
19,5х30х17,5 cm 
45—-25000Hz 


Modul 301 TI 
220V/50Hz 
8W 


Netzsynchronisiert 

24 Stunden 

+0,02% abhängig von der 
Netzfrequenz 


AUS" mit Sleep und 
Every Day bis Max. 280 
Minimum: 1 Minute 
4x220V/50Hz 

Breite 430 mm 

Höhe 70 mm 

Tiefe 292 mm 


Меда XL-42S 
MC 


10H2—-30000Hz 
25dB bei IkHz 
0,25mV bei 1kHz 
40 Ohm bei 1kHz 
1,7 9—2,3 9 

209 


20 о (einschl. Tonarmkopf) 


Modul 42P 


Vollautomatischer Spieler 
Direkt-Antrieb 
Linear-Motor 

0,04% 


Aluminium, 310 mme, 1,7 kg 


33-1/3, 45 U/min 
+6% 


S-Tonarm, Statisch 
ausbalanciert 
216,5 mm 


16,5 mm 
23,5° 


elektronisch (LED's) 
50dB 


тоав 


450х 150х395 mm 


XL 15, magnetisch · МС 42, 
dynamısch 

1092—30КН2, XL15 · 
10Hz—-15KHz, МС42 


Direct-1P 


100 Watt 
70 Watt 


4 Ohm 
1 Tieftöner 200 тт@ 


1 Kalotten-Mitteltöner 49 mm@ 
1 Kalotten-Hochtöner 19 тт@ 


Resonanzfreies, hochver- 
dichtetes Holzgehäuse 
25х40х22 cm 
40—25000Hz 


PSS 200P 


Halbautomatischer Spieler 
Direkt-Antrieb 
Gleichstrom-Servomotor 
+0,045% wrms (DIN) 
70аВ wrms 


33-1/3, 45 U/min 
43% 


Universell 


Gesamtlänge 300 mm, 
von Lagerachse bis 
Abtastnadel 216,5 mm 
16,5 mm 


0-39 
49-129 


220V/50H2 


6W 
410х125х370 mm 
4,8 kp 


MM 
40Hz—20kHz 


20dB bei 1kHz, 
15dB bei 10kHz 
29-39 


259 
Konisch, 0,6 Mil Diamant 
559 


Direct-11 


170 Watt 
100 Watt 


4 Ohm 

1 Tiettöner 195 mmø 

1 Kalotten-Mitteltöner 49mm 
1 Kalotten-Hochtöner 19 mmo 


1050Hz, 7000Hz 
Resonanzfreies, hochver- 
dichtetes Holzgehäuse 
33х58,5х25 cm 
30-25000Hz 





HiFi-Kompaktanlage 


CASSETTEN-DECK 
Antrieb: 
Kopfbestückung 
Gleichlaufschwankungen: 
Frequenzbereich: 
Geräuschspannungsabstand: 

ohne Dolby®; 

mit Dolby": 
Mikrofonanschluß: 
PLATTENSPIELER 
Typ: 
Betriebsart: 
Апіпебѕап: 
Motor: 
Plattenteller: 
Drehzahlen: 
Geschwindigkeitsfeinregulierung: 
Gleichlaufschwankungen (DIN): 
Rumpelfremdspannungsabstand: 
Rumpelgeräuschspannungs- 
abstand: 
Топагт; 
Überhang: 
Tonabnehmer-System: 
Frequenzbereich: 
Geräteabmessungen (BXHXT): 


VERSTARKERTEIL 
Musikleistung: 
Sinusleistung: 
Klirrfaktor (1000Hz): 
Intermodulation: 
Frequenzgang! 
Leistungsbandbreite: 
Fremdspannungsabstand 
bei 50mW: 
„bei Nennleistung: 
Übersprechdämpfung 
bei 1000Hz: 
Regelumfang Klangregler 
Bässe: 
Mitten: 
Höhen: 
Ausgänge Lautsprecher: 
Kopfhörer: 
EMPFÄANGERTEIL 
Empfangsbereiche: 
UKW 


MW 

LW 
Empfindlichkeit: 

UKW 


MW 

LW 
Bandbreite: 

UKW 

MW/LW 
Trennschärfe: 

UKW 

MW/LW 
Spiegelfrequenzdämpfung: 
Klirrtaktor UKW bei 1000Hz: 
Signal-Rauschabstand 40kHz Hub: 

Mono: 


.. ‚Stereo! 
Übersprechdämpfung 
bei 100Hz: 


Pilottondämpfung 


Zusatzgerät 
Ausgangsleistung bei 
4 Ohm: 


Klirrfaktor: 
Frequenzgang: 


Grundverzögerung: 


Nachhall: 


Concept 51K 


Frequenz-Servo-Motor 

F&F A/W Ferrit-Kopf, Löschkopf 
+0,14% 

30H2—15kHz (FeCr) 


60dB (FeCr) 
66dB (FeCr) 
2XKlinkenbuchse 


Wega Direkt-Antrieb 
vollautomatischer Spieler 
Direktantrieb 

Linearmotor 

Aluminimum 310 mmo, 1,7kg 
33-1/3, 4 U/min 

+4% 


+0,05% 
50ав 


тоав 

Alu-Rohrtonarm, S-förmig 
16,5 тт 

XL 15 

10Н2—30КН2 
845х133х401 mm 


2х80уу 

2x50W 

<0,04% 

0,04% 

5Hz-45kHz (-3dB) 
S5HZ-60kHz 


60d4B 
90dB 


>57dB 


+18dB bei 20Hz 

+ 5dB bei 2kHz 

+109В bei 12,5kHz 

4х4 Ohm (DIN), schaltbar 
2х220 Ohm klinkenbuchse 


87.5-108MHz 
510-1640kHz 
145—350kHz 


0,8 4V bei 40kHz/26dB 
154V 
25uV 


180kHz 
4,7KHz 


80dB bei 300kKHz 
48dB bei 9kHz 
80dB 
0,15% 


63dB 
58dB 


45dB 
60dB 


ADC-2 

2х30 Watt Sinusdauerton 

2x50 Watt Musikleistung 

0,08% bei 1kHz und -1,5dB 
Schalter CHARACTERISTIC in 
Stellung OFF: 

<10H2-35kHz +1,5dB 

in Stellung 1: -2dB 

in Stellung 2: -6dB 

in Stellung 3: -10dB 

gemessen bei 7kHz 

Schalter CHANNEL MODE 

in Stellung NORMAL: 5-50 ms 

in Stellung MONO: 10—100 ms 
Schalter CHANNEL MODE 

in Stellung NORMAL: max. 500 ms 
in Stellung MONO: max. 1000 ms 
(ms=Millisekunden) 


Grundverzögerung und Nachhall jeweils wählbar mit Steller SPACE in 11 Postitionen 


Equalizer Kopfhörer 
Modul 42E 
Klirrfaktor (100092): <0,02% Typ: 
Intermodulation: <0,02% Impedanz: 
Frequenzgang: 4Н2—100КН2 Nenneingangs- 
(-3dB): schalldruck: 
Geräuschspannungs- >100ав Frequenzgang: 
абзіапа: Klirrfaktor: 
Fremdspannungs- >100dB Kabellänge: 
abstand: Gewicht: 
Verstärkung (їп OdB 
Linearstellung): 
Bestückung: 30 Trans., 6 Dioden 
Abmessungen (BXHXT): 360 X15UX260 mm 


Casseiver 
Empfänger 
Empfangsbereich: 


Antenne: 


Empfindlichkeit: 


Klirrfaktor: 


Übersprechdämpfung: 

Geräuschspannungs- 
abstand: 

Verstärker 

Sinusleistung: 


Musikleistung: 
Eingang: 


Ausgang: 
Frequenzgang: 
Cassetten-Deck 
System: 
Frequenzgang: 
Gleichlaufschwankungen: 
Geräuschspannungs- 
abstand: 
Leistungsaufnahme : 
Netzanschluß: 
Maße: 
Gewicht: 


Daten 
Übersprechdämpfung: 
Fremdspannungs- 

abstand: 
Anschlüsse: 
Eingänge: 


Ausgänge: 


Abmessungen 
(BXHXT): 


DSH 500 
Dynamisch 

110 Ohm bei 1kHz 
105dB/mW 


20H2-25000Hz 
0,1% 

2m 

320 g 


PSS 300U 


UKW; 87,5MHz—108MHz 

MW; 530kHz—1605kHz 

LW; 150kHz—350kHz 

KW; 5,8MHz—15,8MHz 

UKW; 300 Ohm Antennenan- 
schluß, symmetrisch 


MW; eingebaute Ferritstaban- 


tenne 
LW/KW; Außenantennenan- 
schluß 
UKW; 1,64: V 
MW; 50dB 


LW; 550B/m eingebaute 
Antenne 
KW; 20 V (10MHz) 
Außenantenne 
UKW; Mono 0,1%, 
Stereo 0,3%, 
MW/LW/KW; 0,5% 
40dB bei 1КН2 
UKW; Mono 75dB, 
Stereo 70dB 


2x40W (DIN) 8 Ohm, 
2x50W (DIN) 4 Ohm 
2X60W 8 Ohm 
Emfindlichkeit/Impedanz 
Phono; 3,0mV/47 kOhm 
Aux; 250т\№/47 kOhm 
Mikrofon; 3,5mV/600 Ohm 
Record; 250mV/10 kOhm 


Aux; 20Hz—40kHz 


4-Spur, 2-Kanal - 

Fecr, Metal 30H2—17kHz 
0,14% wrms 

58dB (FeCr), 60dB (Metal) 


220V/50Hz 
455х240х267 mm (B/H/T) 
15 kp 


60dB 


PSS 100U 


UKW; 87,5MHz—-108MHz 
MW; 530kHz—1605kHz 
LW; 150KHz-350KHz 
KW; 5,8MHz—15,8MHz 
UKW; 300 Ohm Antennenan- 
schluß, symmetrisch 
MW/LW;leingebaute 
Ferritstabantenne 
KW; Außenantennenan- 
schluß 
UKW; 2,2 uV 
MW; 400 u V/m eingebaute 
Antenne, 300 cc V/m 
Außenantenne 
LW; 800 o V/m eingebaute 
Antenne 
KW; 30 4V Außenantenne 


UKW; Mono 0,5%, 

Stereo 0,8%, 
MW/LW/KW; 0,5% 
35dB bei 1kHz 
UKW; 65dB 


2X15W (DIN) 8 Ohm 


2x22,5W 8 Ohm 
Emfindlichkeit/Impedanz 
Phono; 3,5mV/47 kOhm 
Aux; 250т№/47 kOhm 
Mikrofon; 1mV/600 Ohm 
Record; 250mV/10 kOhm 


Aux; 30Hz—30kHz bei 1W 


4-Spur, 2-Kanal 

Fecr, 40Hz-15kHz 

0,18% wrms 

48dB (Normal) GOOD (FeCr) 


95W 

220V/50Hz 

456х225х247 mm (В/Н/Т) 
6,6 kp 


bei 50 mW 6508 
bei Nennleistung 80dB 


in internationaler Cinch-Norm 

mit LED zur Anzeige der Übersteue- 
er und Dämpfungsteiler in 11 
Stufen 


Speaker: 0,7—>20V an 75 kOhm 
Aux: 70 mV an 75 kOhm 

Pre Amp Out: 250 mV an 220 kOhm 
Power Amp In: 

entspricht Pre Amp Out 

Rec Out: 250 mV an 10 kOhm 
{DIN-Buchse: 1 mV pro kOhm) 

1 Lautsprechergruppe, 4—8 Ohm 
Gesamtimpedanz pro Kanal. 

360 х150 X260 mm 


Mikrofone 
DSM 510 
Typ: Dynamisch 
Frequenzgang: 80HZ—-12000Hz 
Ausgangsimpedanz: Niedrig, 200 Ohm 
Ausgangsspannung: +2,5dB Hub 
Eifektiver -61,0dBm 
Ausgangspegel: (OddBm=1mW/10 bar, 1000Hz) 
Mikrofonkabel: 3,9mm(d)X1,5. m 
abeschirmtes Kabel 
Abmessungen: 39 mm(d)X159 mm 
Gewicht: са. 1809 


Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. 


